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Autorski sprawdzony system kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy
(poziom grade 2 wg normy PN-EN 60839-11-1)

ECUJ A CC

Zaawansowany system KD i RCP z integracjg i wizualizacjg
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Modut systemu do zarzadzania bezpieczeristwem obiektow Ifter EQU

KDM

System KD i RCP z opisanym otwartym protokotem.
Oferta dla twoércow i producentéw oprogramowania.
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Kilka stow o firmie

Firma MicroMade powstata w 1988 roku. Zatozyli jg absolwenci Politechniki Gdanskiej - bracia Piotr i Pawet Gatka.
W 1995 roku dotgczyt do nas Jerzy Drozdz. Siedzibg firmy MicroMade Gatka i Drozdz jest Pita.

Od poczatku zaktadalismy, ze bedziemy produkowac urzgdzenia elektroniczne opracowywane w naszej firmie. Dlatego
posiadamy wtasne biuro konstrukcyjne, ktére miesci sie w Gdansku.

Pierwszymi naszymi produktami byty narzedzia dla elektronikdw - programatory scalonych uktadéw pamieci (EPROM,
EEPROM) i programowanych uktadéw logicznych (GAL) oraz system DSM-51 przeznaczony do nauki programowania
mikrokontroleréw serii 8051.

Kilka lat pdzniej opracowalismy urzgdzenia kontroli dostepu, wykorzystujgce, jako identyfikatory, karty z paskiem
magnetycznym. W 1999r. karty magnetyczne w naszych produktach zastgpilismy kartami zblizeniowymi
(transponderami) - powstat system Kontroli Dostepu i Rejestracji Czasu Pracy bibi net. Od tej pory trwa ciggty rozwoj
kolejnych wersji naszego systemu. Dotychczas wykonano ponad 1500 instalacji systemu bibinet. Sg to zaréwno
niewielkie instalacje obstugujgce pojedynczy obiekt, jak i rozlegte, skupiajgce w jednym miejscu obstuge wielu
punktéw rozsianych na terenie catej Polski.

Rozbudowujac system dgzymy do uczynienia go mozliwie przyjaznym zaréwno dla instalatorow jak i uzytkownikow.
Nasz Rejestrator Czasu Pracy uzyskat dwa Ztote Medale MTP na Miedzynarodowych Targach Zabezpieczern SECUREX
2014.

W 2016r. system wzbogacit sie o estetyczne czytniki z frontem szklanym, ktére zadowolg nawet najbardziej
wybrednego architekta wnetrz.

Rok 2022 zaowocowat wdrozeniem odczytu telefondw z funkcjg NFC oraz wprowadzeniem na rynek dwdch nowych
czytnikdw odpornych na warunkiatmosferyczne bibi-R55 i bibi-R56 (z klawiaturg dotykowg)

Ciagty rozwoj systemu bibinetiinnych produktéw uwazamy za klucz do sukcesu naszej firmy.
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System bibinet

SYSTEM KD | RCP bibinet

System bibinet to grupa nowoczesnych urzadzen do kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy uzupetniona
0 zaawansowany program zbudowany w architekturze klient-serwer. System moze obstuzyé 10 tys.
uzytkownikow.

System kontroli dostepu bibinet jest systemem skalowalnym. Podstawowym elementem systemu
jest przejscie. Obstugg przejscia zajmuje sie kontroler, ktéry moze obstuzy¢ od 1 do 8 przejs¢. Kontroler tgczy
sie, za pomocg sieci ethernet, bezposrednio z serwerami systemu bibinet. System moze by¢ w kazdej chwili
rozbudowany o kolejne przejscia.

Do kazdego przejscia mogg byé wydawane niezalezne uprawnienia, ktdre nastepnie przesytane sg
do kontrolera. Kontroler posiada zegar czasu rzeczywistego synchronizowany do internetowych serweréw
czasu. Wbudowana pamieé¢ pozwala na zapamietanie 10 tys. kart i ich uprawnien oraz przechowywanie
ostatnich 65 tys. rejestracji. Dlatego moze on pracowac zaréwno on-line jaki off-line.

Oprogramowanie systemu bibinet zbudowane jest w architekturze rozproszonej. System moze sktadac sie
z wielu weztéw. W kazdym wezle uruchomiony jest serwer systemu bibinet. Kontrolery obstugujace przejscia
moga sie faczyé z dowolnym weztem systemu.

Dane zgromadzone w serwerach sg wymieniane miedzy weztami. Dotyczy to zaréwno ustawien wykonanych
przez administratora systemu tak, aby dotarty one do wtasciwego kontrolera, jak i rejestracji zebranych
zkontrolerdow tak, aby byt do nich dostep w dowolnym miejscu sieci.
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Kontrola dostepu

SYSTEM KD | RCP bibinet

Kontrola dostepu polega na okresleniu kto i kiedy ma prawo wejscia do obiektow. Uprawnienia, czyli
przydzielenie okreslonych praw dostepu osobom, wydawane sg na state lub na okreslony czas (przepustki).
Uprawnienia wydawane sg dla grupy oséb lub pojedynczej osoby. Prawa dostepu oparte sg o kalendarze

ischematy czasowe. Definiowane sg do przejscia lub grupy przejsé (strefy dostepu).

Dlakazdego dnia w roku kalendarz okresla typ dnia. W systemie mozna zdefiniowac rézne

kalendarze np:

 kalendarz pracy jednozmianowej (dnirobocze pn-pt, dni wolne so-nie)

e kalendarztrzyzmianowy
* inne, zgodne ze specyfika firmy.

Prawa dostepu definiowane sg w postaci schematéw czasowych. Schemat czasowy powigzany jest
z wybranym kalendarzem. Dla kazdego typu dnia z kalendarza schemat czasowy okresla prawa dostepu

w okreslonych godzinach (z doktadnoscig do minut).

Program potrafi wygenerowaé raporty kontroli dostepu z przejs¢ kontrolowanych, stref dostepu

idla poszczegdlnych pracownikdw.
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Rejestracja Czasu Pracy

SYSTEM KD | RCP bibinet

System bibinet umozliwia réwniez rozliczanie czasu pracy pracownikéw.

W tym celu w systemie nalezy zdefiniowac stosowane w zaktadzie okresy rozliczeniowe oraz regulaminy pracy.
Po przydzieleniu pracownikowi odpowiedniego regulaminu, mozliwe jest rozliczanie czasu pracy.
Do rozliczania brane s3 rejestracje czasu pracy: normalne, stuzbowe i socjalne. Mogg one pochodzi¢
z urzadzen kontroli dostepu lub ze specjalnych rejestratoréw czasu pracy.

Wyniki rozliczania czasu pracy prezentowane sg w postaci raportéw indywidualnych. W tych raportach oprécz
zarejestrowanych zdarzen mozna réwniez dodawac inne informacje np. zatwierdza¢ nadgodziny, okreslaé typ
nieobecnosciitp.

Dane prezentowane i rozliczone na raportach indywidualnych sg réwniez dostepne w postaci raportéw
zbiorowych lub kart czasu pracy. Mozna je zapisywaé w postaci dokumentow PDF lub eksportowaé do plikow
w formacie CSV.
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Podglad WWW

SYSTEM KD | RCP bibinet

Obowigzek ewidencji czasu pracy pracownikéw wynika z Art. 149. § 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
(z pdiniejszymizmianami)—Kodeks pracy:

Pracodawca prowadzi ewidencje czasu pracy pracownika do celéow prawidtowego ustalenia jego
wynagrodzenia i innych swiadczenn zwigzanych z pracq. Pracodawca udostepnia te ewidencje
pracownikowi, na jego zgdanie.

Utatwieniem w spetnieniu drugiego zdania ww. artykutu jest mozliwos¢ podgladu raportdéw czasu pracy przez
pracownikdw przy pomocy przegladarki internetowej. Po zalogowaniu pracownik moze ogladaé¢ swoje
szczeg6towe miesieczne raporty czasu pracy oraz zbiorcze zestawienie — swojg roczng karte czasu pracy,
zestawienie nieobecnosci itp. Takie rozwigzanie znacznie odcigza stuzby kadrowe w spetnieniu obowigzkéw
wynikajacych z Prawa Pracy.

Podglad raportow przez www jest szczegdlnie przydatny dla pracownikéw biurowych, projektantéw,
programistow itp., ktérzy na biezagco mogg kontrolowaé wypracowanie swojej normy czasu pracy,
wykorzystanie urlopdw itp.
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Aplikacje dodatkowe

SYSTEM KD | RCP bibinet

Podstawowq aplikacjg systemu bibinet jest program bibi. To w nim definiowane sg uprawnienia kontroli
dostepu oraz rozliczany jest czas pracy. Oprdcz tego podstawowego programu istniejg rowniez dodatkowe
aplikacje, pomocne w okreslonych sytuacjach.

Przyktadem takiej aplikacji jest bibi-bramka. Utatwia ona prace straznikowi na wejsciu do zaktadu. Zdjecie
kazdej osoby, rejestrujgcej swoje wejscie, jest natychmiast prezentowane na monitorze. Pozwala to
na kontrole, czy karta dostepu nie zostata przejeta przez obcg osobe.

Inna aplikacja to bibi-szef. Pozwala szybko zorientowac sie, czy dana osoba jest dzisiaj obecna w firmie oraz
gdzie w tej chwili przebywa. Umozliwia rédwniez przejrzenie catej listy obecnosci, filtrowanie osdb
spdznionych, itp. Pokazuje aktualng liczbe obecnych pracownikdw, co jest przydatne w przypadku ewakuacji.
Istniejg rdwniez aplikacje narzedziowe, utatwiajgce np. instalacje urzadzen (biSprzetLAN) czy eksport zdarzen
doinnych programéw (biExport).

Emhernet Prrsiéce
o Adm® hn
D, o O R P T I DO E
T o e i
Ko oot 1317215 s
C25 000%2, 107778 106, Blkace — e
L e +: [Rs0_uooesrar o]
o e [T ) B | |, ]
— ‘Wejicia s [— =
N T P e P E
. —
= [ a3
- 5| =
Komiroler: K25_00017, Sebotsz | - xr
o - E—
oo ooz o
e o s ———
Czyink: RSD_DODOM, ypor e
Coren R
S oo o (—]
Caymi RS0_00007,
Modut DS0_00002. cerv. "7—;| =
Tamon 75-0800
Tom oo
T i —
Tk b0
- = . T
ﬂ 4" ™ Peny mouss rygm Normaie j’ Duzw czes otwarc: |10 &
e— e
ST e
- = o e

© Decxrk Wkt ¥ © Mésbarens ¥ @ Tae Woiosh
@ i ¥ @ Mpidsceyne ¥ @ Zriares ¥
@ Bofas Kyl @ 1ol Kciries

@ vacun o @ seton Batos:
@ rorpacka v @ stecel ek
@ Feac e @ Sabathi o
© totoikamer: @ Sk v
@ rronek whtce @ Tebarss vore
pe— p—
© Hrsinca s, @ Wk et
@ Lpwsinghn @ ween 3o
@ Large Jerzy @ Wiadrowshi Rrysaard
@ sk et @ WickakaCamlama
@ Loy @ Wicrd
@ Mach Jarusz @ ol Bruron.
i Herch

strona 8 | www.micromade.pl ( XX ]



Aplikacja NFC

SYSTEM KD | RCP bibinet

W systemach kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy wykorzystujgcych czytniki systemu bibinet 'serii 50' mozliwe jest
wykorzystanie smartfonu z systemem Android i technologig NFC do identyfikacji uzytkownika systemu. W tym celu
nalezy w telefonie zainstalowaé specjalng aplikacje bibilD, ktéra w jednoznaczny sposéb identyfikuje telefon i tym
samym jego uzytkownika.

To bardzo wygodna funkcja, ktéra wymaga tylko telefonu z komunikacjg NFC i wigczenia ekranu telefonu w momencie
zblizania go do czytnika.

10:45

WEISCIE NORMALNE
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Urzadzenia systemu bibinet

SYSTEM KD | RCP bibinet

Oprogramowanie systemu bibinet wspdtpracuje z urzadzeniami, ktdre realizujg zadania ustawione
w oprogramowaniu. Podstawowym urzgdzeniem jest kontroler, ktéry, wykorzystujgc inne urzadzenia, zajmuje
sie obstugg przejsé.

Przejscie, jako elementarna jednostka systemu bibinet, umozliwia tatwe skalowanie systemu. Przejscie jest
wirtualng strukturg, ktéra w procesie konfiguracji jest przyporzadkowana do konkretnych drzwi, bramy,
szlabanu, kotowrotu itp. W przejsciu zdefiniowane sg nastepujace elementy:

e wyjscia [4]
-rygiel
- przypomnienie o domknieciu drzwi
-alarm drzwiowy
-cctv

» wejscia [4]
-czujnik otwarcia
- przycisk wyjscia
-czujkaalarmowa
-sabotaz

 czytniki[4]
-do kazdego z 4 czytnikdw moze byc¢ przypisany typ (kontrola dostepu, rejestracja czasu pracy:
normalna, stuzbowa, socjalna)ikierunek zdarzenia (we/wy).

Elementy, wykorzystywane w obstudze danego przejscia, sg w ramach konfiguracji powigzane z fizycznymi
ztgczami czyli peryferiami sterowanymi przez kontroler.

Zdecydowana wiekszosc¢ funkcji realizowana jest w obrebie jednego przejscia. Tylko nieliczne, ktére obejmuja
swoim dziataniem kilka przejs¢ (np. $luzy) dziatajg w obrebie kontrolera.

Podstawowym elementem przejscia jest 'rygiel' czyli sterowanie otwieraniem przejscia. Dziatanie rygla
jest rézne, w zaleznosci od zdefiniowanego trybu pracy przejscia. PrzejsScie moze pracowaé¢ w jednym
z5trybow:

e standardowy - po przyznaniu dostepu rygiel jest aktywowany na ustawiony czas
e otwarty-rygiel jest aktywny caty czas

« zamkniety - rygiel jest nieaktywny caty czas

* bistabilny - kazde uprawnione uzycie karty zmieni stan rygla na przeciwny

« astabilny-rygiel jest aktywny jezeli uprawniona karta jest w polu czytnika.
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Kontrolery

SYSTEM KD | RCP bibinet

Kontroler obstuguje do 8 przejs¢. Wbudowana pamie¢ pozwala
na zapamietanie 10 tys. kart, ich uprawnien i przechowywanie
ostatnich 65 tys. zdarzen. Dzieki temu kontroler moze pracowad
zarowno on-line jaki off-line.

Kontroler wyposazony jest w dwa interfejsy:

e interfejs sieciowy TCP/IP — przeznaczony do komunikacji
z serwerem programu bibinet przez sieé¢ lokalng
lub publiczng (internet). Wykorzystanie internetu umozliwia
potaczenie rozproszonych lokalizacji w jeden spdjny system
kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy. Transmisja
jest szyfrowana z wykorzystaniem algorytmu 3DES i kluczy
sesji generowanych na podstawie indywidualnych kluczy
instalacji.

22063000999
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systemu bibinet

ETHERNET

006009299900 00

bibi-K22 / bibi-K25 / bibi-K28

e magistrala bibiBUS zbudowana w standardzie RS485 — przeznaczona do podtgczania pozostatych
urzadzen systemu bibinet (innych niz kontrolery). Magistrala ta moze mie¢ dtugos¢ do 300 m
i powinna by¢ wykonana kablem UTP. Dopuszcza sie odgatezienia do 5 m utatwiajgce wykonanie
instalacji. Transmisja w magistrali jest szyfrowana algorytmem AES128 (tryb CTR, podpis CMAC).

Magistrale bibiBUS nalezy traktowa¢ jak wewnetrzng szyne kontrolera. Urzadzenia dotgczone do magistrali
udostepniajg swoje peryferia kontrolerowi do wykorzystania. Wszystkie dotgczone peryferia (wejscia, wyjscia,
czytniki), jak i peryferia wbudowane w kontroler, po konfiguracji stajg sie elementami przejs¢ sterowanymi

przez kontroler.

LAN
bibiBUS
K25 D52
°

R51 R51 R50 R50

R51 T51
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Peryferia

SYSTEM KD | RCP bibinet

Do magistrali bibiBUS, zaleznie od potrzeb danejinstalacji, mozna dofaczy¢:

* czytniki RFID

* terminale RFID - czytniki rozbudowane o wejscia i wyjscia

* moduty rozszerzen I/O - udostepniajg kontrolerowi dodatkowe wejscia i wyjscia

* terminale Wiegand - udostepniaja interfejsy Wiegand do dofaczenia czytnikdw innych producentéw
* moduty LED - wyswietlajgce czas systemowy

Wszystkie urzadzenia dotgczone do magistrali udostepniajg swoje peryferia kontrolerowi.
W urzadzeniach systemu wystepujg nastepujgce peryferia:

* Wyjscia
-wyjscia przekaznikowe (styki NOiNC, obcigzalno$¢ 1A/30V)
-wyjscia tranzystorowe OC (obcigzalnos$¢ 1A/30V)

* Wejscia
-wejécia dwustanowe (sterowane przez zwierany styk, tryb NOiNC)

* Czytniki
-'seria40'- 125 kHz, identyfikator kart Unique
-'seria50'- 13,56 MHz, identyfikator kart Mifare® il-Code®(na zamdwienie)
orazidentyfikator bibilD_NFCztelefonu
- Wiegand - interfejs pozwalajgcy dotgczyé czytniki dowolnych kart.

Wyjscia przekaznikowe majg wyprowadzone zaréwno styki NO i NC. Natomiast wyjscia tranzystorowe OC
i wejscia dwustanowe mogg pracowaé w wybranym trybie: NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie

zwarte).

Wejscia i wyjscia dostepne dla kontrolera w poszczegdlnych urzadzeniach:

Wyjscia Wejscia
przekaznikowe ocC dwustanowe
kontrolery
bibi-K22, K25, K28 2 4
terminale
bibi-T40, T41, T50, T51 1 2
moduty 1I/0
bibi-D51 3 6
bibi-D52 2 8
bibi-D53 8 5
terminal Wiegand
bibi-T30 2 2
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Moduty rozszerzen

SYSTEM KD | RCP bibinet

Moduty rozszerzen dotgczone sg do szyny bibiBUS, a wiec po konfiguracji stajg sie integralng czescia
kontrolera. Moduty zwiekszajg mozliwosci kontrolerow udostepniajac im swoje peryferia. W procesie
konfiguracji peryferiaz modutow przydzielane sg do obstugi wybranego przejscia.

Moduty rozszerzen 1/0

ea20020023009

wiwo| ¢ CIERE ™ ™),
ours MEHEY

| Gi-D52 T R W R
L (iti-D53

Modut I/O
systemu Hiinet |

Terminal Wieganda

L L L L1 1 1:-1-E-1 % ]
[ <L o N |
oury MR woien

Modut - wyswietlacz LED

Moduty rozszerzen 1/0O zwiekszaja mozliwosci
kontroleréw udostepniajgc im dodatkowe wejscia
i wyjscia. Moduty wykonane sg w obudowie
na szyne DIN. Modut bibi-D53, oprdcz wspotpracy
z typowymi kontrolerami, moze rdéwniez
wspotpracowaé z kontrolerem bibi-K28 przy
obstudze windy.

W terminalu Wiegand zgromadzone zostaty
peryferia, ktére powinny umozliwié¢ kontrolerowi
obstuge jednego przejscia z wykorzystaniem
czytnikdw kart innych producentéw. Terminal
wyposazony jest w dwa wejscia, dwa wyjscia oraz
dwa interfejsy Wiegand.

Terminal wykonany jest w obudowie na szyne DIN.

Modut LED stuzy do wyswietlania aktualnego czasu
systemu bibinet. Zalecany jest do stosowania
na przejsciach, gdzie rejestrowany jest czas pracy
pracownikéw przy uzyciu czytnikow bez wyswiet-
laczy. W module zastosowano wyswietlacze
7-segmentowe typu LED o wysokosci 4,5 cm.
Automatyczna regulacja jasnosci oparta o czujnik
Swiatta ufatwia odczyt zegara w zmiennych
warunkach oswietlenia. Modut wykonany
jest w obudowie koloru czarnego o wymiarach
18,4x8x4cm.
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Czytniki

SYSTEM KD | RCP bibinet

Czytniki RFID dostepne s w dwdch seriach:

* 'seria40'- czestotliwosc pracy 125 kHz, czyta identyfikator kart Unique
* 'seria 50'- czestotliwosc pracy 13,56 MHz, czyta identyfikator kart Mifare® i I-Code® (na zamdwienie)
orazidentyfikator bibilD_NFCztelefonu

W kazdej serii produkowane sg czytniki w réznych obudowach.

Uwaga! W jednej instalacji naleZy stosowac czytnikiz jednej wybranej serii.

Czytnik RFID odporny na warunki atmosferyczne: bibi-R40, bibi-R50

Czytnik moze by¢ instalowany zaréwno wewnatrz,
jak i na zewnatrz budynku. Posiada trwaftg,
estetyczng obudowe wykonang z tworzywa ABS.
‘ Wszystkie elementy elektroniczne zalane s3 masg
wepuranowa. Zastosowana technologia umozliwia
montaz czytnika bezposrednio na metalowej
‘ powierzchni bez utraty zasiegu odczytu kart.
‘ Konstrukcja obudowy czytnika pozwala na
umieszczanie go bezposrednio na powierzchni
‘ Sciany lub na zagtebianie go w ozdobne szyldy,
bezposrednio w $ciane gipsowa, profil aluminiowy
i | albo obudowe maszyny. Czytnik dostepny jest
1 w trzech kolorach: czarnym, grafitowym-lava
lub jasnym-kremowym. Mozna go wyposazy¢
w standardowy szyld (w kolorze czytnika)

utatwiajgcy montaz natynkowy.

Czytnik RFID z ekranem dotykowym LCD: bibi-R42, bibi-R52

Czytnik z kolorowym ekranem dotykowym LCD jest
przeznaczony do obstugi przejs¢, na ktérych
odbywa sie rejestracja czasu pracy pracownikéw.
Czytnik pozwala na wybdr zdarzenia (normalne,
stuzbowe, socjalne) oraz kierunku rejestracji
(wejscie/wyjscie). W kontroli dostepu urzadzenie
moze pracowaé jako czytnik z klawiatura.
W przypadku koniecznosci potwierdzenia
odczytanej karty kodem PIN na ekranie
wyswietlana jest klawiatura numeryczna. Czytnik
dostepny jest w dwdch kolorach: grafitowym-lava
lub jasnym-kremowym.
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Czytnik RFID z frontem szklanym: bibi-R41, bibi-R51

Wyrdzniajacg cecha czytnika jest szklany front,
ktéry zapewnia elegancki wyglad. Mozna na nim
drukowa¢ dowolng grafike, logo, nazwe firmy,
nazwe lub numer pomieszczenia itp.
Wykorzystanie indywidualnych wzoréw na froncie
stwarza praktycznie nieograniczone mozliwosci
adaptacji czytnikdw do dowolnego wnetrza.
Czytnik przystosowany jest do montazu
w standardowej puszce instalacyjnej o Srednicy
60 mm. Wzdr czytnika jest Zarejestrowanym
Wzorem Wspdlnotowym zgtoszonym w Urzedzie
Unii Europejskiej ds. Wtfasnosci Intelektualnej
(EUIPO) pod numerem 003075324-0001.

Czyinik RFID z frontem szklanym i klawiatura: bibi-R43, bibi-R53

Czytnik jest odmiang czytnika z frontem szklanym.
Zostat on dodatkowo wyposazony w klawiature
dotykowga. Moze by¢ wykorzystany w przejsciach,
na ktérych oprécz odczytu karty wymagane
jest podanie kodu PIN.

Czytnik kart Mifare® odporny na warunki atmosferyczne: bibi-R55, bibi-R56

Czytnik moze by¢ instalowany zaréwno wewnatrz,
jak i na zewnatrz budynku. Posiada dwuczesciowg
obudowe z tworzywa ABS sktadajgcg sie z czesci
nasciennej i zewnetrznej zawierajgcej elektronike.
Czytnik wyposazony jest w nowoczesne czujniki
sabotazowe: akcelerometryczny i indukcyjny.
Wszystkie elementy elektroniczne zalane s3 masg
wepuranowa. Zastosowana technologia umozliwia
montaz czytnika bezposrednio na metalowej
powierzchni bez utraty zasiegu odczytu Kkart.
Czytnik dostepny jest w kolorze czarnymi w dwdéch
wersjach: standardowej i z dotykowa klawiaturg
numeryczng (12 przyciskow).
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Czytnik bezprzewodowy

SYSTEM KD | RCP bibinet

Czytnik bezprzewodowy jest przeznaczony do pracy w systemie kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy
bibinet. Czytnik wspétpracuje z kontrolerem dostepu serii '20' systemu bibinet za posrednictwem modutu
bazowego bibi-D54. Z jednym modutem bazowym mogg by¢ skojarzone dwa czytniki. Podstawowym
zastosowaniem czytnika jest rejestracja i sprawdzanie uprawnien pracownikéw wjezdzajacych jednym
samochodem. Korzystajac z przycisku mozliwy jest wybér kierunku rejestraciji (wejscie/wyjscie).

Urzadzenie jest odporne na warunki atmosferyczne, dzieki czemu moze by¢ wykorzystywane zaréwno
zewnqtrz budynku. Jest poreczne i posiada trwatg, estetyczng obudowe wykonang

i transmisji bezprzewodowej opartej o standard I|EEE 802.15.4 czytnik
je prawidtowo z bazg w odlegtosci do 100m w terenie otwartym.

, czyta identyfikator kart Unique
Hz, czyta identyfikator kart Mifare®il-Code®
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Terminale RFID

SYSTEM KD | RCP bibinet

Terminale RFID to czytniki wyposazone dodatkowo w wejscia i wyjscia. Terminale zaleca sie wykorzystywac
przy przejsciach kontrolowanych obustronnie - po stronie wewnetrznej przejscia. Wtedy, zgodnie z norma
kontroli dostepu, mozna wykorzystac¢ np. wejscie terminala do podtgczenia czujnika otwarcia drzwi, a wyjscie
do sterowaniarygla.

Terminale RFID podobnie jak czytniki dostepne sg w dwdch seriach:

* 'seria40'- czestotliwos¢ pracy 125 kHz, czyta identyfikator kart Unique
* 'seria 50'- czestotliwos¢ pracy 13,56 MHz, czyta identyfikator kart Mifare® i I-Code® (na zamdwienie)
orazidentyfikator bibilD_NFCztelefonu

Terminal RFID odporny na warunki atmosferyczne: bibi-T40, bibi-T50

Terminal RFID moze by¢ instalowany wewnatrzina
zewnatrz budynku. Posiada obudowe wykonang z
tworzywa ABS. Wszystkie elementy elektroniczne
zalane s3 masg wepuranowq. Zastosowana
technologia umozliwia montaz bezposrednio na
metalowej powierzchni bez utraty zasiegu odczytu
kart. Konstrukcja obudowy terminala pozwala na
umieszczanie go na powierzchni $ciany lub na
zagtebianie go w ozdobne szyldy, bezposrednio w
Sciane gipsowa, profil aluminiowy albo obudowe
maszyny. Terminal dostepny jest w trzech kolorach:
czarnym, grafitowym-lava lub jasnym-kremowym.
Mozna go wyposazyé w standardowy szyld (w
kolorze terminala) utatwiajgcy montaz natynkowy.

Terminal RFID z frontem szklanym: bibi-T41, bibi-T51

Szklany front terminala zapewnia mu elegancki
wyglad. Mozna na nim drukowa¢ dowolng grafike,
logo, nazwe firmy, nazwe lub numer pomieszczenia
itp. Wykorzystanie indywidualnych wzoréw na
froncie stwarza praktycznie nieograniczone
mozliwosci adaptacji terminali do dowolnego
wnetrza. Terminal przystosowany jest do montazu
w standardowej puszce instalacyjnej o Srednicy
60 mm. Wzér terminala jest Zarejestrowanym
. Wzorem Wspdlnotowym zgtoszonym w Urzedzie
J?ﬁgé;&;gg-wm\ Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej
; (EUIPO) pod numerem 003075324-0001.

s
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Obudowa metalowa z szyng DIN

SYSTEM KD | RCP bibinet
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Prrykiad wykorzystania obudowy

Obudowa metalowa MM-OM1 stuzy do montazu kontroleréw i innych urzgdzen w obudowach na szyne DIN

systemu bibinet. Obudowa posiada dwa wytgczniki sabotazowe: czujnik otwarcia pokrywy i oderwania
od podtoza.

W obudowie zastosowano dwie szyny DIN:
e jedngdomontazu urzadzen systemu bibinet - umozliwia montaz:
- dowolnychtrzech urzadzen poza modutem bibi-D53 (np. kontroler + 2 moduty D52)
- modutu bibi-D53 i dowolnego drugiego urzgdzenia (typowo kontroler bibi K-28).
 drugg do montazu zasilacza buforowego 12 VIub 24 V.

W obudowie mozna tez umiescic¢ jeden lub dwa akumulatory 12V 7Ah (lub jeden 12V 12Ah). Przewidziano
takze miejsce do zamocowania jednego lub dwdch modutéw bezpiecznikowych MM-FO1. Sg one
przeznaczone do zabezpieczenia zasilania czytnikdw lub innych urzadzen wspétpracujacych z kontrolerem
systemu bibinet. Zasilanie poszczegdlnych urzadzen zewnetrznych przez niezalezne bezpieczniki chroni
zasilanie pozostatych urzgdzen w przypadku awarii/zwarcia w jednym z urzgdzen.
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Rejestratory Czasu Pracy

SYSTEM KD | RCP bibinet

ll >roda. 8czenwca 2015

Sroda, 8 czerwca 2016

Rejestratory RCP sg wyspecjalizowanymi urzagdzeniami przeznaczonymi do rejestracji czasu pracy w systemie
bibinet. Korzystajgc z ekranu dotykowego mozliwy jest wybor typu zdarzenia (normalne, stuzbowe, socjalne
itp.) oraz kierunku rejestracji (wejscie/wyjscie). Urzadzenie nie posiada wyjs¢ sterujgcych elementami
wykonawczymi kontroli dostepu. Rejestrator wyposazony jest w interfejs sieciowy TCP/IP, przeznaczony do
komunikacji z serwerem programu bibinet przez sie¢ lokalng lub publiczng (internet). Umozliwia to potgczenie
rozproszonych lokalizacji (np. sieci sklepow) w jeden spdjny system zarzadzany z jednego miejsca. Rejestrator
posiada zegar czasu rzeczywistego synchronizowany do internetowych serwerdw czasu. Wbudowana pamiec
pozwala na zapamietanie 10 tys. kart i przechowywanie ostatnich 65 tys. rejestracji - rejestrator moze
pracowac zarowno on-line jak i off-line. Dzieki zasilaniu przez kabel Ethernet (Power over Ethernet) instalacja
rejestratora moze by¢ wykonana w oparciu o okablowanie strukturalne obiektu.

Dostepne sg dwa typy rejestratorow:
* bibi-C24 - czestotliwos¢ pracy 125 kHz, czyta identyfikator kart Unique
* Dbibi-C25 - czestotliwos¢ pracy 13,56 MHz, czyta identyfikator kart Mifare® i I-Code® (na zamdwienie)
orazidentyfikator bibilD_NFCztelefonu

Kazdy z nich dostepny jest w dwdch kolorach: grafitowym-lava lub jasnym-kremowym. Istniejg takze
produkowane w innej obudowie wersje rejestratorow odporne na wilgoc¢ (IP66):

* bibi-C24WP

¢ bibi-C25WP
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/Zestawy RCP

SYSTEM KD | RCP bibinet

Zestaw RCP dla matej firmy

W matej firmie idealnym rozwigzaniem utatwiajgcym wywigzanie sie z
obowigzku ewidencji czasu pracy pracownikdw sg przygotowane przez
nasza firme zestawy zawierajace:

* rejestrator (bibi-C24 lub bibi-C25)
* oprogramowaniezlicencjg do 50 pracownikow (bibi.50)
* 20czystychkart (Unique w zestawie bi.C24.KIT,

lub Mifare w zestawie bi.C25.KIT)

Po zakupie takiego zestawu wystarczy:

* powiesic¢rejestrator nascianie,

* podtaczyc go dosieci komputerowej przez switch PoE
* zainstalowadiskonfigurowac oprogramowanie

* zaprogramowac i wydackarty pracownikom

* gotowe!

Gdy firma sie powieksza nasz system moze rosng¢ razem z nig. Mozna
zwiekszac¢ licencje na oprogramowanie, dotgcza¢ dodatkowe
rejestratoryiurzgdzenia kontroli dostepu.

Mobilny zestaw RCP

Do kontroli czasu pracy pracownikéw budowlanych,
pracownikdw lesnych, ogrodnikéw itp. idealnie nadaje sie
mobilny zestaw rejestracji czasu pracy (bi.MOB.U
wykorzystujgcy kart Unique 125 kHz, lub bi.MOB.M
wykorzystujgcy identyfikatory typu Miafare 13,56 MHz).

Caty zestaw miesci sie w wysokiej jakosci, odpornej na udary
walizce  wyposazonej w dwa wygodne uchwyty. Moze
pracowac w pozycji poziomej i pionowej.

Zawiera: dwa czytniki RFID (poczatek i koniec pracy), kontroler
bibi-K22, wyswietlacz LED bibi-D50 oraz zasilacz 12V DC
z podtrzymaniem akumulatorowym.

Zestaw moze pracowaé on-line podtgczony przez sieé
komputerowg LAN lub internet do komputera operatora
systemu, lub off-line wykorzystujac duzy (65 000 zdarzen) bufor
kontrolera.

Mozliwa jest takze wersja zestawu z gniazdem zapalniczki
samochodowej, ktdre umozliwia zasilanie zestawu z pojazdéw
(np.zautobusu dowozgcego robotnikdw do pracy).
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Zalecenia instalacji

SYSTEM KD | RCP bibinet

Kontrolery systemu bibinet komunikujg sie z serwerem przez tgcze Ethernet, a zinnymi urzgdzeniami systemu
bibinet przez magistrale bibiBUS. Kontroler, zarzadzajgc podlegtymi mu urzgadzeniami, moze obstuzy¢
maksymalnie 8 przejsé. Instalacja kazdego kontrolera (wraz z otoczeniem) jest praktycznie niezalezna
od pozostatych kontroleréw.

Wszystkie urzgdzenia powigzane z kontrolerem oraz router (lub switch) do ktdrego jest podtgczony, powinny
by¢instalowane catkowicie wewnatrz ekwipotencjalnego systemu uziemienia (wewnatrz jednego budynku).

Magistrala bibiBUS

Magistrala bibiBUS, zbudowana w standardzie RS485, moze miec¢ dtugos¢ do 300m. Powinna by¢ wykonana
typowym kablem UTP i zakorczona rezystorami dopasowujacymi 100Q. W magistrali dopuszcza sie
odgatezienia do 5m utatwiajgce wykonanie instalacji. Ze wzgledu na brak izolacji w magistrali, zaciski GND
wszystkich faczonych do niej urzadzen powinny by¢ ze sobg potgczone. Prady zasilania rygli nie powinny ptyngé
przez to potgczenie. W przypadku sterowania rygla z wyjscia OC terminala nalezy rozwazy¢ zasilenie tego
terminala i rygla z niezaleznego zasilacza lub zastosowanie odpowiednio grubszego przewodu w odcinku
pofaczenia GND, przez ktéry poptynie prad rygla.

Wykorzystanie 24V

Kontrolery i wszystkie podfgczane do nich urzadzenia systemu bibinet mogg pracowaé przy zasilaniu
napieciem 12V lub 24V. Zastosowanie zasilania 24V jest wskazane, gdy odlegtosci miedzy zasilaczem a ryglem
sg wieksze. W tabeli zestawiono maksymalne dtugosci potgczen zasilania rygli przy zatozeniu, ze rygiel 12V
pobiera 0,5A a rygiel 24V pobiera 0,25A a spadek napiecia na przewodach moze wynie$¢ odpowiednio 0,5V
(dla12V)ilV (dla24V).

Przewod 12v 24V
1 mm’ 30m 120 m

1,5 mm* 45 m 180 m

2,5 mm’ 75m 300 m

Przewody pozastrefg chroniong

Norma kontroli dostepu wymaga, aby manipulacja przewodami dostepnymi z zewnatrz strefy chronionej nie
mogta spowodowacé otwarcia przejscia. Dlatego terminale nalezy wykorzystywaé tylko wewnatrz strefy
chronionej (przejscia dwustronne). Natomiast w instalacji korzystajgcej z rygli rewersyjnych (lub
elektromagnetycznych blokad drzwi) zwarcie zasilania czytnika nie powinno prowadzi¢ do zaniku zasilania
rygla. Dlatego zasilanie czytnika powinno by¢ zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem niz zasilanie rygla
(np. przy uzyciu modutu MM-F01).
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Przyktadowy schemat

dwustronnej kontroli dostepu dwdch przejs¢ przy pomocy kontrolera bibi-K22

230VAC

1000

ie max.5m

LEGENDA:

odgalezienie max.5m

Czytnik kart zblizeniowych, interfejs RS485

Elektrozaczep lub zwora elektromagnetyczna

MM-OM1

= v —= |

RS485 Slls

MM-F01
IN1 IN3
IN2 IN4 ks
K22
. KR
ouT1 E ouT2
ZAS.BUF
12V DC AKU

Przycisk ewakuacyjny z dodatkowym stykiem monitorujagcym uzycie przycisku

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi

Terminal konca lini (rezystor 100 Q)

Bezpiecznik zasilania czytnikéw (z modutu FO1)

Ethernet

odgatezienie max.5m

Kabel UTP 5 lub 6 kat. Zalecane potgczenie: para pomaranczowy+biato-pomaranczowy — +12V z bezpiecznika
modutu FO1; para niebieski+biato-niebieski — GND; kabel zielony — zacisk A magistrali RS485;

kabel biato-zielony z tej pary — zacisk B magistrali RS485. Maksymalna dtugo$¢ catej magistrali RS485: 300 m.

Dowolny dwuzytowy kabel sygnatowy

Kabel dwuzytowy do zasilania elektrozaczepu - wymagana grubos$¢ zyty wg tabeli:

Instalacja zasilana 12V DC

Instalacja zasilana 24V DC

dlugos¢ kabla przekréj przewodu diugosé¢ kabla przekréj przewodu
do30m 2 x 1 mm? do 120 m 2 x 1 mm’
do45m 2x1,5mm’ do 180 m 2x1,5mm’
do75m 2x2,5mm’ do 300 m 2x2,5mm’

odgatezienie max.5m
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Przyktadowy
schemat

S St e m Sie¢ komputerowa (Ethernet) - maksymalna odlegto$¢ od koncentratora (hub, swith, router) 100 m
y Ll Magistrala bibi-BUS (RS485) - maksymalna dtugos¢ 300 m.,maksymalna dtugo$¢ odgatezienia 5 m

GND - potgczenie wszystkich zaciskdw GND urzadzen podtaczonych do jednego kontrolera K25

Rezystor korica linii magistrali bibiBUS (RS485) - 100 Q
Zwora korica linii magistrali bibiBUS [ ]

[

2wora

P i |
ﬂ SEN | | B
RS0 paycisk  REQ : RS0
wyitia
liliR52 liliR52

Maszynownia windy

o 1L i
GiH-K28

0003303500 MuABO Terminal KADRY

I Serwer systemu bibinet

I I ﬂ 4‘ £/ &/ &/

150 50 50 praycisk RS1 51 RS1 51
wyjscia

eaerersos0se
[ Rl - Ry |
biti-K22

Wyswietlacz (4(i-D50

okablowanie strukturalne - sie¢ komputerowa

Rejestrator (i(é-C25 RSO
wejscie

R50 R50
wyjscie wyjscie socjalne

R50
wjazd

Terminal OCHRONA

R50
wryjazd
parking firmowy RCP biuro

RCP produkcja
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Lista produktow

SYSTEM KD | RCP bibinet

KONTROLERY

b seiiecn bibi-K22  Kontroler 2 przejs¢

bibi-K25  Kontroler 8 przejs¢

bibi-K28  Kontroler windy

MODULY ROZSZERZEN
- bibi-D50 Wyswietlacz LED
et bibi-D51  Modut 3 wyjécia przekaznikowe / 6 wej$¢
{ebi-D52

bibi-D52  Modut 2 wyjscia przekaznikowe / 8 wejsé

Wi 8
1.7 . .
.%;;'”;‘Eﬁ. bibi-D53  Modut 8 wyjsé przekaznikowych /5 wej$é

Woraz z bibi-K28 - obstuga windy

bibi-D54  Modutbazowy do czytnikéw
bezprzewodowych

bibi-T30  Terminal Wieganda - 2 interfejsy
Wiegand /2 wyj$cia przekaznikowe /
2 wejscia

PIC095000288

CZYTNIKI 125 kHz

bibi-R40  Czytnik odporny na warunkiatmosferyczne

bibi-T40  Terminal odporny na warunki atmosferyczne
(1 wyjscie OC/ 2 wejscia)

bibi-R41  Czytnik szklany
bibi-T41  Terminalszklany (1 wyjsécie OC/ 2 wejscia)

bibi-R43  Czytnik szklany z klawiaturg

bibi-R42  Czytnik zekranem dotykowym LCD

bibi-R44  Czytnik bezprzewodowy
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CZYTNIKI 13,56 kHz

REJESTRATORY RCP

T TP
LLUTTEEPEE]
IR TR

bibi-R50
bibi-T50

bibi-R51
bibi-T51
bibi-R53

bibi-R52

bibi-R54

bibi-R55
bibi-R56

bibi-C24
bibi-C25

Czytnik odporny na warunkiatmosferyczne

Terminal odporny na warunki atmosferyczne
(1wyjscie OC/ 2wejscia)

Czytnik szklany
Terminal szklany (1 wyjscie OC/ 2 wejscia)

Czytnik szklany z klawiaturg

Czytnik zekranem dotykowym LCD

Czytnik bezprzewodowy

Czytnik odporny na warunki atmosferyczne

Czytnik odporny na warunki atmosferyczne
z klawiaturg

Rejestrator RFID 125kHz
Rejestrator RFID 13,56 MHz

bibi-C24WP  Rejestrator RFID 125kHz

odporny na wilgoé

bibi-C25WP  Rejestrator RFID 13,56 MHz

odporny na wilgo¢

MM-OM1 Obudowa metalowa zszynamiDIN

MM-FO1

SZYLD.N

Modut bezpiecznikowy

Szyld natynkowy standardowy
do czytnikéw iterminalioutdoor
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TRANSPONDERY

i TUK  KartaUnique 125 kHz
TMK  Karta Mifare 13,56 MHz

‘D 8 % TUB Breloczek Unique 125 kHz
TMB  Breloczek Mifare 13,56 MHz
; TUO  OpaskaUnique 125 kHz
m m TMO  Opaska Mifare 13,56 MHz
ZESTAWY RCP

bi.MOB.U Mobilny zestaw RCP 125 kHz
bi.MOB.M Mobilny zestaw RCP 13,56 MHz

bi.C24.KIT Zestaw RCP 125 kHz dla matejfirmy

bi.C25.KIT Zestaw RCP 13,56 MHz
dla matejfirmy

LICENCIJE

bibi.KD LicencjaKD (1 PC, 10tys. osdb)

bibi.50 LicencjaKD+RCP (1 PC, 50 0séb)

bibi.150 Licencja KD+RCP (3 PC, 150 0sdb)

bibi.500 Licencja KD+RCP (3 PC,500 0sdb)

bibi.XL Licencja KD+RCP (6 PC, 10tys. 0sdb)

bibi.EDU Licencja KD+RCP dlaszkoty (1 PC, 10tys. osdb)

ROZSZERZENIA | DODATKI

bibi-DOD Licencja na dodatkowe stanowisko

komputerowe
"'~ bibiHAK  Dodatkowy klucz sprzetowy USB
~ bibi.PDP  Podglad raportow pracowniczych
'./ przez przeglagdarke internetowa

bibi.WTU Wsparcie techniczne przez internet i telefon
oraz mozliwos¢ pobierania nowych wersji
programoéw systemu bibinet przez rok

OPROGRAMOWANIE NFC

bibilD Oprogramowanie generujgce unikalny
numer identyfikacyjny na telefonie
z funkcjg NFC (Android®)

MM-A40 Czytnikadministratora 125 kHz

MM-A50 Czytnikadministratora 13,56 MHz
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Przedszkole

SYSTEM biPrzedszkole

System do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu (ztobku) powstat na bazie systemu
rejestracji czasu pracy bibinet. Oprogramowanie systemu zostato wzbogacone o specjalny modut
biPrzedszkole. Umozliwia on wprowadzenie taryfikacji za poszczegdlne etapy pobytu dzieci w placéwce. Ma
mozliwos¢ ustalania diet, odptatnosci za positki i zajecia dodatkowe. Mozna w nim deklarowac grupy
przedszkolakéw, przypisywaé dzieciom ich opiekundéw (moze by¢ kilku), planowaé zajecia dodatkowe,
opracowywac jadtospisy. W programie mozna takze ewidencjonowaé wptaty rodzicow i robié¢ zestawienia
finansowe. Rdézne zestawienia i raporty sg dostepne w postaci dokumentow pdf lub tatwych do obrébki
w arkuszach kalkulacyjnych plikach csv.

Elektroniczna lista obecnosci pokazuje on-line liczbe dzieci w przedszkolu co znacznie utatwia zaplanowanie
ilosci positkow.

Niewatpliwym utatwieniem jest wbudowany w program serwer poczty elektronicznej umozliwiajacy grupowe
wysytanie do opiekundw dzieci raportéw finansowych, informacji o wycieczkach, imprezach itp.

Do ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu (ztobku) najlepiej wykorzystaé rejestrator czasu pracy
z kolorowym ekranem dotykowym i wbudowanym czytnikiem kart (breloczkéw) RFID. Urzgdzenie mozna tak
ustawic, zeby o wyznaczonej godzinie (np. 11:00) przetaczato sie z rejestracji wejscia na rejestracje wyjscia
z przedszkola. Takie rozwigzanie znacznie upraszcza obstuge.

Standardowo do rejestracji wystarczy jeden rejestrator. Mozna jednak system rozbudowa¢ o dodatkowe
rejestratory (kilka miejsc rejestracji, kilka placdwek) i o urzgdzenia kontroli dostepu (np. ochrona wejscia
do przedszkola).

Dla najprostszych instalacji dostepny jest gotowy zestaw bi.Przedszkole zawierajacy: rejestrator, zasilacz PoE
i oprogramowanie. Wystarczy tylko dokupi¢ odpowiednigilos¢ kart i system gotowy!

photo by Guillermo Ossa (www.sxc.hu)
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IVI_IVI-bank

Zestaw do obstugi pomieszczenia bankomatu/wptatomatu

Zestaw MM-bank zabezpiecza pomieszczenie bankomatu/wptatomatu/wrzutni nocnej przed dostepem oséb
niepowotanych oraz umozliwia osobom korzystajgcym z bankomatu (wrzutni) na bardziej komfortowe
ibezpieczne pobieranie (deponowanie) pieniedzy.

Algorytm dziatania zestawu jest nastepujacy:
1. Po witozeniu/zblizeniu karty do czytnika zwalniana jest blokada drzwi - klient moze wejs¢.
2.Po wejsciu drzwisg znéw blokowane tak, aby klient mdgt spokojnie pobraé pienigdze zbankomatu.
3. W czasie blokady inna osoba nie moze wejs¢ do pomieszczenia bankomatu.
4. Po wyjsciu klienta ustawiony czas blokady zostaje skasowany — nastepny klient moze wejs¢
iskorzysta¢zbankomatu

Zestaw do zabezpieczenia bankomatu skfada sie z nastepujacych elementow:
» zamka (kontrolera) Z51/bank
* czytnika kart bankowych
« zasilacza buforowego (np.DRC-40Aw obudowie MM-OM1)
e czujnika otwarcia drzwi

Kontroler Z51/bank wspotpracuje z nastepujgcymi czytnikami kart bankowych:
* MR50- czytnik zblizeniowych kart bankowych i telefonéw z funkcjg NFC
* CZM-503/MM —dualny czytnik kart bankowych. Dziata na karty chip'owe, karty bankowe z funkcja
zblizeniowg oraz telefony z funkcjg NFC

$22020000900
R . L W
251 /bank

Mﬁ%km €

090590000890

MR50 CZM-503/MM

Opcjonalnie do kontrolera mozna podfaczyc:
e przycisk wyjscia
e czujnik obecnosci (mata aktywna lub czujka ruchu)
o sygnalizator (lampka) "bankomat zajety"
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Autonomiczne zamki RFID (seria MM-Zxx)

Proste kontrolery dostepu z czytnikiem zblizeniowym programowane
konfigurowane przy pomocy kart master

Czytniki kart zblizeniowych (seria MM-Rxx)
Czytniki RFID kart Unique i Mifare® z interfejsami RS485, USB i
Wiegand przeznaczone do automatyki przemystowej, systemow
identyfikacji i systeméw kontroli dostepu innych producentéw

Identyfikatory zblizeniowe

Transpondery zblizeniowe wykonane w postaci kart plastikowych,
breloczkéw, opasek, tagéw itp.

Nadruki na kartach plastikowych
Wykonujemy nadruki kolorowe i czarne na kartach plastikowych
metodg druku retransferowego zapewniajgcg wysoka jakos¢ i
trwatos¢ nadruku.

Klucze sprzetowe USB
Klucze hardware'owe do zabezpieczania oprogramowania i
szyfrowania danych - oferta dla producentéw i twércow
oprogramowania

Szkolenia

Szkolenia dla projektantéw i instalatorow systemow kontroli dostepu
i rejestracji czasu pracy



MicroMade

PRODUCENT URZADZEN ELEKTRONICZNYCH

ul Wieniawskiego 16, 64-920 Pita
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