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Z51/bank 1.  Ogólna charakterystyka urządzenia.  

1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Zamek Z51/bank jest przeznaczony do sterowania drzwiami wejściowymi do pomieszcze-
nia, w którym umieszczony jest bankomat, wrzutnia nocna lub wpłatomat. Współpracuje z
zewnętrznym czytnikiem kart stykowych lub z czytnikiem kart zbliżeniowych. Umożliwia
wejście do pomieszczenia z bankomatem osobie posiadającej kartę bankową pod warun-
kiem, że w tym czasie inna osoba nie znajduje się w środku.

Wraz  z  zamkiem  dostarczane  są  dwie  karty  serwisowe  zbliżeniowe,  które  umożliwiają
otwarcie drzwi do bankomatu w każdym momencie. Karty te można zamienić na dowolne
inne karty w trakcie konfiguracji zamka.

Uwaga: Wersja 3 kontrolera Z51/bank produkowana od kwietnia 2023 r. (numery fabryczne
powyżej 1000) nie obsługuje czytników kart z paskiem magnetycznym

2. Dane techniczne:

Kontrola uprawnień karty stykowej, zbliżeniowej lub telefonu z funkcję NFC

Karty serwisowe 2 karty umożliwiające zawsze dostęp do bankomatu

Wyjścia przekaźnikowe: 2 x 24V/1A

Sterowanie ryglem impuls do 25 sek (standardowo 4 sekundy)

Sygnalizacja „bankomat zajęty”

Czas blokady bankomatu ustawiany od 10 sekund do 42 minut (standard: 10 min.)

Wejścia sterujące:

Czujnik otwarcia drzwi styki NO lub NC

Przycisk wyjścia styki NO

Przycisk wejścia styki NO

Czujnik obecności styki NO lub NC

Wejście „ewakuacja” np. połączenie z systemem alarmowym

Czytnik kart zbliżeniowych z interfejsem RS485 (MR50 lub dualny CZM-503/MM)

Programowanie z komputera

Interfejs: RS485; 9600 Bodów

Napięcie zasilania: od 11V do 14V

Pobór prądu: 100 mA

Wymiary: 90 x 71 x 58 mm

Montaż: na szynę DIN

Warunki pracy: 0°C…+70°C, IP40
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 3.  Instalacja zamka Z51/bank

3. Instalacja zamka

3.1 TABELA POŁĄCZEŃ

zamek (kontroler) Z51/bank urządzenie zewnętrzne

OUT 1

NC sterowanie (podanie GND) rygiel rewersyjny

NO sterowanie (podanie GND) rygiel standard

C masa (GND) z zasilacza zasilacz buforowy

OUT 2

NC

NO sterowanie sygnalizatorem „bankomat zajęty”

C masa (GND) z wejścia GND zwora GND

OUT 3

WEJŚCIA

IN 1 zwolnienie rygla (podanie masy) przycisk wyjścia

IN 2 czujnik otwarcia drzwi kontaktron 

IG masa sygnałowa dla IN1 i IN2

RS 485

A programowanie

zamka (kontrolera)

interfejs 

RS485B

A podłączenie  czytnika  dualnego
kart bankomatowych CZM-503

zacisk A złącza J1

B zacisk B złącza J1

A podłączenie czytnika

kart zbliżeniowych

kabel zielony MR50/bank

B kabel biały MR50/bank

ZASILANIE

GND podłączenie zasilacza

buforowego DC 12V

minus zasilacza

+12V plus zasilacza

GND zasilanie czytnika dualnego kart
bankomatowych CZM-503

zacisk GND złącza J1

+12V zacisk +12V złącza J1

GND zasilanie

czytnika kart zbliżeniowych

kabel niebieski MR50

+12V kabel czerwony MR50

WEJŚCIA

IN 3

IN 4* przycisk wejścia (niezalecany) przycisk monostabilny

IN 5 podłączenie maty aktywnej czujnik obecności

IN 6 ewakuacja (możliwe sterowanie 
z systemu alarmowego)

podanie masy otwiera

IG Masa sygnałowa dla IN3 - IN6

*) wejście IN4 - wymaga dodatkowo czytnika MR50 do obsługi kart serwisowych) 
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Z51/bank 3.  Instalacja zamka  

3.2 INSTALACJA STANDARDOWA

3.2.1 Elementy instalacji standardowej
Przy standardowej instalacji wymagane są następujące elementy:

zamek Z51/bank

zasilacz z podtrzymaniem napięcia w razie awarii (zalecany DRC-40A z akumulatorem
12V 7 Ah w obudowie MM-OM1)

czytnik  bankomatowych  kart  zbliżeniowych  MR50/bank  lub  dualny  czytnik  kart
CZM-503/MM (zbliżeniowo-stykowy) - produkowany przez firmę Systemy Zabezpie-
czeń Bankowych w Katowicach

rygiel elektromagnetyczny

czujnik otwarcia drzwi

sygnalizator „bankomat zajęty”. (jego zastosowanie nie wpływa na działanie kontrolera
ale znacznie poprawia komfort korzystania z pomieszczenia bankomatu)

Dodatkowo, jako elementy opcjonalne można zastosować:

przycisk wyjścia

czujnik obecności (mata aktywna lub czujka podczerwieni)

Wszystkie elementy należy połączyć zgodnie ze schematem połączeń (pkt.5 lub 6.)

W wyjątkowych przypadkach gdy bank musi obsługiwać karty, które posiadają tylko pasek
magnetyczny, można zastosować przycisk wejścia. W takiej konfiguracji należy stosować
dodatkowo czytnik MR50/bank w celu zapewnienia obsługi kart serwisowych.

Jeżeli wejście do bankomatu ma być otwarte podczas godzin pracy banku (wejście do banku
jest przez pomieszczenie bankomatu) wówczas można połączyć wejście nr 6 do systemu
alarmowego  tak,  aby  rozbrojenie  systemu  alarmowego  powodowało  otwarcie  drzwi
pomieszczenia  bankomatu na stałe  (w czasie  rozbrojenia wejście  6 musi  być zwarte do
GND) 

3.2.2 Działanie zamka w instalacji standardowej
Przy instalacji standardowej działanie zamka Z51/bank jest następujące:

Klient zbliża kartę do czytnika (lub wkłada i wyjmuje kartę z kieszenie kart styko-
wych). Jeżeli karta jest uprawniona do otwarcia drzwi, zamek włącza rygiel.

Klient otwiera drzwi.
W tym momencie uruchamiana jest blokada drzwi bankomatu na czas zapisany jako
czas „blokada po wejściu”. Sygnalizacja „bankomat zajęty” jest włączana.

Klient wchodzi i zamyka drzwi.
Od tej pory nie jest możliwe otwarcie drzwi do bankomatu z zewnątrz.

Po  zakończeniu  operacji  bankomatowych  klient  wychodzi  (uruchamiając  czujnik
otwarcia drzwi). Bez względu na to, czy otworzył drzwi naciskając przycisk wyjścia,
czy otworzył drzwi klamką od wewnątrz, w tym momencie zdejmowana jest blokada
dostępu do bankomatu.
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 3.  Instalacja zamka Z51/bank

Po zamknięciu drzwi zamek jest gotowy na przyjęcie kolejnego klienta. 

Uwaga!

Jeżeli klient będzie za długo przebywał w pomieszczeniu bankomatu (dłużej niż czas
blokady), to pomimo że przebywa jeszcze w środku, blokada zostanie zakończona.

Jeżeli zamontowana została w pomieszczeniu bankomatu mata aktywna (lub inny czuj-
nik obecności), to w momencie wejścia na matę uruchamiana jest dodatkowa blokada o
czasie zdefiniowanym jako „blokada po wejściu na matę”. Blokada ta jest uruchamiana
tylko, jeżeli jest  aktywna „blokada po wejściu”. Blokada drzwi bankomatu zostanie
wyłączona gdy zostaną zakończone oba czasy blokady.

Nawet  w  czasie  trwania  blokady,  drzwi  do  pomieszczenia   bankomatu  mogą  być
otwarte z zewnątrz po użyciu kart serwisowych.

Jeżeli w pomieszczeniu bankomatu jest więcej maszyn typu bankomat/wpłatomat to
programem konfiguracyjnym można ustawić maksymalną ilość osób, które mogą być
w pomieszczeniu bankomatów. W takim przypadku blokada drzwi będzie uruchamiana
dopiero po wejściu ilości osób zgodnej z ilością urządzeń.

4. Konfigurowanie zamka Z51/bank

W celu konfiguracji zamka Z51/bank należy połączyć go z komputerem. W zamku służy do
tego celu interfejs RS485. Do komputera musimy dołączyć dowolny interfejs RS232-RS485
lub USB-RS485. Interfejs musi umożliwiać pracę z prędkością 9600 bodów. Jeżeli  uży-
wamy interfejsu USB-RS485, to musi on stworzyć wirtualny port COM w komputerze.

Połączenia wykonujemy dwoma przewodami łącząc zaciski RSA i RSB w zamku z odpo-
wiednimi zaciskami RSA(RS+) i RSB(RS-) w interfejsie.

Po zestawieniu połączenia włączamy zasilanie w zamku, a na komputerze uruchamiamy
program bankomat3.exe.

Konfigurację zamka należy wykonać w trzech krokach:

odczytać obecną konfigurację z zamka

wprowadzić niezbędne poprawki

zapisać poprawioną konfigurację do zamka.

Rozpoczęcie konfiguracji od odczytu danych z zamka zabezpiecza nas od utraty już wpro-
wadzonych informacji np. prawidłowego ustawienia polaryzacji wejść.

4.1 PROGRAM BANKOMAT3.EXE

Po uruchomieniu programu próbujemy odczytać obecną konfigurację zamka. W tym celu
uruchamiamy przycisk: Odczyt konfiguracji. Program sam wyszuka właściwy COM, do któ-
rego podłączono zamek Z51/bank i odczyta aktualną konfigurację.
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Z51/bank 4.  Konfigurowanie zamka Z51/bank  

4.1.1 Obszar: Konfiguracja
W obszarze tym zaznaczamy odpowiednie flagi i definiujemy czasy w zależności od tego,
jakie elementy instalacji obsługują pomieszczenie bankomatu.

Ustawienie flag:

Czujnik drzwi rozwarty... - flagę zaznaczyć Jeżeli zastosowany czujnik jest rozwarty
podczas gdy drzwi są zamknięte;

Rozwierny czujnik obecności - flagę zaznaczyć tylko wtedy, gdy mata aktywna (lub
inny  czujnik  obecności)  jest  rozwarta  w przypadku  nacisku  na  podłogę  (obecności
klienta w pomieszczeniu bankomatu) tzn. działa odwrotnie niż normalnie;
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 4.  Konfigurowanie zamka Z51/bank Z51/bank

Ustawienie czasów sterujących działaniem zamka:

Impuls otwarcia rygla - czas podawania napięcia na rygiel ustawiany z dokładnością do
0,1 sekundy (typowo 40=4 sek). Czas ten jest automatycznie skracany (tzn napięcie jest
zdejmowane z rygla) w momencie otwarcia drzwi.

Blokada po wejściu - czas blokady drzwi bankomatu liczony od wejścia klienta do
pomieszczenia bankomatu. Standardowo czas tej blokady ustawiony jest na 10 minut.
Po otwarciu drzwi od środka następuje automatyczne zakończenie blokady. Ustawiać
możemy czas będący wielokrotnością 10 sekund.

Blokada  po  wejściu  na  matę  -  czas  dodatkowej  blokady,  uaktywniany  w  wyniku
zadziałania czujnika obecności. Blokada ta może się uaktywnić tylko jako przedłuże-
nie działania „blokady po wejściu”. Czas tej blokady powinien wystarczyć na całość
operacji przy bankomacie, czyli należy ustawić kilka minut. Standardowo czas ten jest
ustawiony na 3 minuty. Po otwarciu drzwi od środka następuje automatyczne zakoń-
czenie blokady. Ustawiamy czas będący wielokrotnością 10 sekund.

Liczba  bankomatów w pomieszczeniu –  ustawiamy maksymalną liczbę osób,  która
może jednocześnie przebywać w pomieszczeniu bankomatu. Standardowo jest to jedna
osoba.  Ale jeżeli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden bankomat/wpłatomat
to możemy dopuścić, że w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.

4.1.2 Obszar: Karty serwisowe
Wraz z  zamkiem Z51/bank dostarczane są  dwie karty serwisowe.  Karty te  umożliwiają
otwarcie drzwi do bankomatu w każdej chwili, nawet w czasie włączonej blokady.

Karty te można zamienić na dowolne inne karty. W tym celu należy:

podłączyć zamek do komputera przy pomocy interfejsu RS232->RS485 lub 
USB->RS485

uruchomić program bankomat3.exe

wcisnąć przycisk Zezwól na wczytanie kart serwisowych

Po tej operacji pierwsze dwie karty zbliżeniowe odczytane przez czytnik staną się kartami
serwisowymi zamka.

Najlepiej jak jedna z tych kart będzie przekazana do służby ochrony banku, a druga zdepo-
nowana w banku jako karta awaryjnego otwarcia pomieszczenia bankomatu.

4.1.3 Zakończenie konfiguracji
Po wprowadzeniu nowych ustawień należy wcisnąć przycisk: Zapis konfiguracji.

Wszystkie ustawienia zostaną przesłane do kontrolera (zamka).

Poprawność zapisu można sprawdzić ponownie wciskając przycisk: Odczyt konfiguracji.
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Z51/bank 5.  Schemat połączeń Z51/bank z czytnikiem CZM-503  

5. Schemat połączeń Z51/bank z czytnikiem CZM-503
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 6.  Schemat połączeń Z51/bank z czytnikiem MR50/bank Z51/bank

6. Schemat połączeń Z51/bank z czytnikiem MR50/bank
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Z51/bank 6.  Schemat połączeń Z51/bank z czytnikiem MR50/bank  

Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumu-
latorów razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność niebezpiecznych
dla środowiska substancji. Tego typu odpady należy przekazać do punktu zbiórki w
celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u lokal-
nych władz samorządowych lub w placówkach handlowych.
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